
M
D
E
V
E
 T

R
EP

IE
D

S 
V

ID
EO



introduction

L’avènement, tant attendu, de l’ère numérique conjuguée aux
technologies de miniaturisation et l’amélioration incontestable de la
qualité des images a entraîné une diminution des poids et des
dimensions des équipements vidéo. Les professionnels de la vidéo
recherchent de plus en plus des supports adaptés à leurs appareils
compacts, sans pour autant négliger des caractéristiques essentielles
tel que la rigidité dont dépendent dent la fluidité et la souplesse des
mouvements de la caméra. 

Ainsi pour répondre à ces besoins MANFROTTO a conçu les trépieds
MDEVE. Destinée aux marchés des: DV, Mini DV et Micro DV, cette
gamme de trépieds réunit d’excellentes performances dans une
structure extrêmement compacte et légère. La gamme comprend trois
modèles: deux sont entièrement réalisés en aluminium, tandis que le
troisième est composé de jambes en fibre de carbone ainsi que de
fonderies moulées en magnésium et en aluminium. Ces trois modèles
sont dotés du système de blocage rapide des sections, du réglage de
l’angle d’écartement des jambes et, principalement d’une colonne
centrale rapide « World First » faisant l’objet d’un brevet, qui intègre
une boule de mise à niveau. Cette boule (50 mm de diamètre), est
munie d’un niveau à bulle. Elle est fixée au sommet de la colonne
centrale, et non sur le support central du trépied, ce qui permet de
réaliser la mise à niveau de la rotule et de l’appareil. Ainsi grâce à ce
nouveau système vous pouvez effectuer vos réglages sans qu’il soit
nécessaire d’ajuster chaque jambe, cela représente un gain de temps
très important et une utilisation très confortable.

Trépieds MDEVE Manfrotto - des supports avant-gardistes pour les
caméras numériques.

MMDDEEVVEE TREPIEDS



Grâce à la colonne
centrale, le réglage 
de la hauteur du trépied
est plus facile, plus
rapide et plus précis que
sur les trépieds vidéo
traditionnels.

Système de blocage
rapide des jambes par
levier (course de 45°).

L’angle d’écartement
de chaque jambe,
ainsi que la longueur
peuvent être réglés
séparément, ce qui
élargit la plage des
hauteurs mini/maxi
disponibles et facilite
le positionnement du
trépied en toutes
circonstances,
notamment sur les
surfaces irrégulières.

La fixation trépied/
rotule est assurée par
une base munie d’un
filetage mâle de 3/8”,
avec un niveau à bulle
intégré et trois vis sans
tête de blocage.L’innovant système de

mise à niveau intégré
permet de réaliser
rapidement et facilement
l’horizontalité de la
caméra numérique. 
La colonne centrale est
pourvue d’une boule 
(50 mm de diamètre),
dont l’inclinaison est
réglée et maintenue 
par une poignée, située 
à l’extrémité inférieure
de la colonne.

Compact, léger et
facile à transporter.

caractéristiques techniquesTREPIEDS MMDDEEVVEE



754 TREPIED VIDEO EN FIBRE DE CARBONE MDEVE

65.5 cm

47.5 cm

152 cm

131 cm

1.9 kg

6 kg

Le trépied haut de gamme MDEVE 754 conjugue un poids extrêmement 
léger avec une charge admissible importante. Ce trépied vidéo à 2 sections
télescopiques permet de positionner la caméra à une hauteur de 152 cm et 
peut supporter jusqu’à 6 kg! Sa colonne centrale, protégée par un brevet, est
réalisée en fibre de carbone et en aluminium anodisé rouge, soumis à des
usinages de précision. Elle intègre une boule de mise à niveau (50 mm de
diamètre), bloquée par une poignée fixée à l’extrémité inférieure de la colonne.
Ce système permet à l’opérateur de mettre son appareil à niveau et d’ajuster 
la hauteur du trépied sans devoir d’effectuer les réglages sur chaque jambe.
Les fonderies du modèle 754 sont en magnésium, afin de diminuer encore le
poids. La colonne centrale peut être placée rapidement en position horizontale.

755B TREPIED VIDEO EN ALUMINIUM MDEVE

Très polyvalent et conçu pour le vidéaste professionnel, ce trépied est idéal pour
les caméras Mini DV. Entièrement en aluminium, il est composé d’ une colonne
centrale munie d’une boule de mise à niveau (50 mm de diamètre) et d’un
niveau à bulle. Elle peut être convertie très facilement en allonge latérale. 
Ceci ne permet pas seulement de compenser le porte à faux de l’appareil 
grâce au positionnement des jambes mais aussi de pouvoir très facilement
photographier un sujet en plongée.

756B TREPIED VIDEO COURT EN ALUMINIUM MDEVE

Les professionnels ne manqueront pas d’apprécier ce trépied vidéo en
aluminium, extrêmement compact et léger. Ce modèle comporte une colonne
centrale pouvant très facilement placée en position horizontale. Elle est dotée
d’une boule de mise à niveau (50 mm de diamètre) et d’un niveau à bulle.
Cette solution permet de transformer rapidement la colonne en allonge
latérale, de manière à placer l’appareil au dessus des sujets, ce que les
trépieds traditionnels ne permettent pas de faire. Compatible avec la plupart
des caméra Mini DV.

Désignation des symboles

modèles

LONGUEUR (FERME) HAUTEUR MINIMUM HAUTEUR
MAXIMUM

HAUTEUR MAXIMUM
AVEC LA COLONNE
CENTRALE DEPLIEE

POIDS POIDS MAXIMUM
ADMISSIBLE
Tous les poids maximum

admissibles indiqués sont calculés dans
l’axe du trépied et de la rotule.

67.5 cm

48.5 cm

163 cm

148 cm

2.8 kg

6 kg

59 cm

45 cm

143 cm

122 cm

2.2 kg

5 kg
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Trépieds MDDEEVVEE Manfrotto: des supports 
avant-gardistes pour les caméras numériques.
Les prises de vue de haute qualité n’exigent plus l’utilisation de caméras excessivement coûteuses et lourdes, munies de batteries
et de bandes magnétiques VHS peu pratiques. De ce fait pourquoi les trépieds vidéo devraient-ils toujours être aussi lourds et aussi
encombrants qu’il y a vingt ans? De plus les sujets les plus originaux sont rarement ceux que l’on prépare minutieusement 
dans des studios très équipés, alors pourquoi utiliser les trépieds vidéo difficiles à régler et inadaptés aux équipements? 
Nos nouveaux trépieds MDEVE, très compacts, assurent enfin aux vidéastes un transport facile, une flexibilité de positionnement,
une adaptabilité à toutes les situations: en intérieur ou extérieur. Ils permettent également de travailler à des hauteurs importantes,
leur manipulation est très rapide ainsi tout comme les photographes, les vidéastes bénéficient de plus de confort. Que vous soyez
professionnel, à la recherche d’une solution alternative légère et compacte par rapport aux trépieds traditionnels, encombrants et
peu fonctionnels, ou bien un cinéaste-amateur « averti », privilégiant la polyvalence, la fonctionnalité et la facilité d’utilisation en
toutes circonstances, la gamme MDEVE saura répondre à toutes vos exigences.
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501, 754K

Composé de :
Tête 501, Trépied 754 et 
Sac 055/144PBAG.

Hauteur maximum: 163 cm
Hauteur minimum: 76 cm
Charge maximum: 6 kg
Poids: 3.4 kg

128RC, 755BK

503, 755BK

503, 754K

501, 755BK

700RC2, 756BK

Composé de:
Tête 503, Trépied 754
et Sac 055/144PBAG.

Hauteur maximum: 163 cm
Hauteur minimum: 76 cm
Charge maximum: 6 kg
Poids: 3.5 kg

Composé de :
Tête128RC, Trépied 755B et 
Sac 055/144BAG

Hauteur maximum: 175 cm
Hauteur minimum: 60 cm
Charge maximum: 4 kg
Poids: 3.8 kg

Composé de:
Tête 501, Trépied 755B et 
Sac 055/144PBAG

Hauteur maximum: 175cm
Hauteur minimum: 59 cm
Charge maximum: 6 kg
Poids: 4.3 kg

Composé de :
Tête 503, Trépied 755B et 
Sac 055/144PBAG

Hauteur maximum: 175 cm
Hauteur minimum: 59 cm
Charge maximum: 6 kg
Poids: 4.4 kg

Composé de:
Tête 700RC2, Trépied 756B et 
Sac 190BAG

Hauteur maximum: 153 cm
Hauteur minimum: 55 cm
Charge maximum: 2.5 kg
Poids: 2.7 kg
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Bien que tout ait été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude des
informations présentées dans cette brochure, le Groupe Manfrotto srl ne
saurait être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs ou omissions. Les
spécifications et caractéristiques techniques ci-incluses ne sont fournies
qu’à titre indicatif.

Tous droits réservés. Les produits illustrés dans cette brochure sont
couverts par des brevets internationaux, tandis que la présente publication
fait l’objet d’un droit d’auteur. Toute reproduction (totale ou partielle) de
cette publication sans l’autorisation écrite du Groupe Manfrotto srl est
strictement interdite et passible de sanctions aux termes de la loi. Puisque
nous travaillons dans la perspective de l’amélioration continue de nos
produits, nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans
préavis, les caractéristiques des articles illustrés dans cette brochure.
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