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2 ORDERING

Les produits peuvent être commandés en utilisant le code imprimé avec la désignation du produit.
Nos produits sont disponibles en argenté ou noir. Les versions livrables en noir sont
indiquées par la lettre           imprimée en regard du code.
Pour commander la version argentée, utilisez le code normal, pour la version noire rajoutez un "B" au code.
Toutes les dimensions sont données en mesures métriques.
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DÉSIGNATION DES SYMBOLES

La vidéo est une activité essentiellement dynamique.
Pour obtenir une définition d’image maximale, le caméscope doit être placé sur une rotule fluide montée
sur un trépied, robuste et exempt de vibrations, capable d’assurer des mouvements panoramique et de
bascule souples, afin de supprimer toute secousse de l’appareil susceptible de déformer l’image. Cette
règle non écrite s’applique tant aux professionnels qu’aux amateurs.

Manfrotto propose un large éventail de systèmes de haute qualité pour toutes les applications, les
appareils et les budgets. Les huit têtes vidéo de notre gamme offrent de nombreuses solutions
techniques pour l’équilibrage du caméscope, le contrôle des mouvements, la résistance au poids et le
montage du trépied (du disque fixe de 65 mm au bol intégré de 75 ou 100 mm).

Les modèles Video Pro 510, 505, 503 et le tout dernier 516 sont les fleurons de la gamme Manfrotto.
Ils possèdent toutes les caractéristiques requises par les leaders du Broadcast. 
Les modèles 316 et 501 sont destinés aux secteurs institutionnels, tandis que le 700RC2, notre
nouvelle tête vidéo hyper-compacte, rejoint le très connu et apprécié modèle 128RC dans le domaine de
la vidéo semi-professionnelle. 

Notre gamme de trépieds est encore plus riche, afin de répondre aux exigences de transport et de
s’adapter à toutes les situations de prises de vue rencontrées par les vidéastes professionnels et 
semi-professionnels.

Au sommet de nos réalisations dans ce domaine, figure le tout dernier trépied en fibre de carbone,
capable non seulement de résoudre de manière innovante les problèmes critiques de poids, de stabilité
et d’ergonomie, mais aussi de garantir les réglages les plus rapides. Ainsi, les vidéastes ENG
professionnels auront la certitude de ne jamais rater de précieuses prises de vue à cause du temps
nécessaire pour régler leur équipement. Le nouveau 540ART Road Runner, qualifié de 
« trépied le plus rapide du monde », utilise l’Advanced Release Technology (ART), qui permet 
de le déplier parfaitement en quatre secondes seulement.

Aux utilisateurs pour lesquels le réglage de la lumière est un critère prioritaire, Manfrotto propose un
nouveau trépied vidéo en aluminium à deux sections télescopiques, à la fois robuste et léger, muni d’un
verrouillage des jambes par levier, de jambes à tubes parallèles, d’un stabilisateur au sol ainsi que
d’autres solutions innovantes. La différence entre les deux modèles disponibles concerne le diamètre du
bol: 100 mm pour le 515MV et 75 mm pour le 525MV.

Afin de répondre aux exigences croissantes en termes de fonctions et caractéristiques professionnelles des
trépieds compacts et légers, Manfrotto a développé une autre gamme de supports vidéo, dénommée
MDEVE (Manfrotto Digital Video). Par rapport aux trépieds vidéo traditionnels, la famille MDEVE permet un
gain de poids et d’espace, en réunissant les meilleures caractéristiques des équipements photographiques
et vidéo pour adapter la facilité de transport demandée depuis toujours par les photographes à la précision
requise par les vidéastes. L’exclusive colonne centrale, surmontée d’une demi-boule de mise à niveau de
50 mm, est une autre innovation mondiale Manfrotto, faisant l’objet brevet.

La gamme des trépieds est complétée par sept autres modèles d’une capacité de charge comprise entre
6 et 30 kg, tous capables d’assurer un support robuste et une remarquable flexibilité de positionnement
et d’utilisation.

Dans la production de Manfrotto, il y a lieu de rappeler également l’innovante télécommande,
compatible avec les caméscopes standard via le protocole LANC (Local ApplicatioN Control) pour
permettre la gestion des principales fonctions de l’appareil sans accéder au boîtier. Pour faciliter la vie du
vidéaste, nous avons placé les commandes du caméscope directement sur le levier panoramique de la
tête vidéo (le levier utilisé pour commander les mouvements panoramiques et de bascule). Ainsi, les
mouvements et le fonctionnement de l’appareil peuvent être gérés en même temps, d’une seule
main… Plus d’acrobaties pour trouver le bon bouton au beau milieu d’une prise de vue. 
Les fonctions STANDBY, RECORD, ZOOM, FOCUS, FADER, BACKLIGHT et PHOTO étant pilotées par la
télécommande du levier panoramique, l’opérateur peut entièrement se consacrer au cadrage et à son film.
Par ailleurs, ce système permet de supprimer les bruits et les mouvements accidentels du caméscope.

Une longue liste d’accessoires est disponible pour la gamme de supports vidéo: des monopodes aux
chariots en passant par les entretoises à mi-hauteur, les sacs, les embouts de pieds tout-terrain à pointes
rétractables et les embouts/ ventouse. Tous ces accessoires ont été conçus pour vous faciliter la vie, 
quel que soit l’endroit où vous êtes en train de filmer. 
Supports vidéo Manfrotto: «Vitesse et précision: l’ultime défi!»
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SYSTEMES DE COMPENSATION
L’action de compensation est obtenue à l’aide d’un système de ressort intégré dans la rotule, lequel
empêche l’appareil de basculer par effet de son poids lors du basculement de la rotule vidéo. Ce système
permet à l’opérateur de réaliser des mouvements panoramiques et de bascule plus souples. Certaines
rotules Manfrotto (par exemple, le modèle 505) adoptent un système de compensation dit « parfait »,
qui utilise des ressorts interchangeables pour supporter correctement des appareils d’un poids compris
entre 1 et 10 kg. Ce système est en mesure d’équilibrer le caméscope à partir de n’importe quel angle
d’inclinaison. D’autres rotules (316, 503, 510 et 516) utilisent un système de contre-balancement qui
produit une force d’équilibrage en sens inverse par rapport au mouvement de basculement. La force de
cette légère «poussée» augmente au fur et à mesure que l’inclinaison de la tête s’éloigne du plan
horizontal, afin de s’opposer à l’effet gravitationnel de l’inclinaison. Les modèles 510 et 316 sont
pourvus d’un système réglable, tandis que le système de compensation des rotules 503 et 516 est fixe. 

SYSTEMES DE FRICTION
Les systèmes de friction sont utilisés pour faciliter les mouvements panoramiques et de bascule ainsi
que pour minimiser les effets irréguliers des vibrations lors de l’enregistrement vidéo. 
Les modèles 128RC, 316, 501 et 700RC2 sont équipés d’une friction pré-réglée, tandis que les
modèles 503, 505, 510 et 516 adoptent un système de friction par palier ou en continu.

TYPES DE PLATEAUX (figures                            ) 
Toutes les rotules Manfrotto utilisent des plateaux interchangeables. Sur la plupart des modèles 
(501, 503, 505, 510, 516, 316), les plateaux sont également coulissants, ce qui permet
d’équilibrer avec précision la charge sur la tête. Seuls les deux modèles les plus petits 
(128RC et 700RC2) adoptent un simple plateau fixe.

Dans les paragraphes suivants, nous tenterons de récapituler les principales caractéristiques techniques des
rotules vidéo et des trépieds présents dans notre catalogue.

POINT D’EQUILIBRE
L’une des manières les plus simples de trouver le point d’équilibre de votre caméscope consiste à
l’assembler complètement avec tous les éléments nécessaires (objectifs, batteries, accessoires
divers) et à le positionner sur une plaque de bois léger au-dessous de laquelle vous placerez un
objet cylindrique (par exemple, un stylo ou un crayon) reposant sur une surface lisse et plate.
Faites glisser la plaque de bois et l’appareil en avant/arrière sur le stylo/crayon, 
jusqu’à trouver le point où l’appareil tient en équilibre. Repérez ce point par une marque.
Ensuite, tournez la plaque et l’appareil de 90°, puis répétez l’opération.
L’intersection des deux lignes correspondra au point d’équilibre de l’appareil.

Les différentes utilisations et les solutions techniques qui
différencient les rotules vidéo Manfrotto peuvent également
influer sur le choix du système de montage du trépied. 
Les rotules semi-professionnelles (128RC, 501, 503, 516 et
700RC2) sont composées d’une base circulaire plate munie
d’un filetage femelle de 3/8”, ce qui permet de les utiliser sur
une vaste gamme de trépieds: des trépieds vidéo avec demi-
boule de 75 mm (351MV, 525MV et 540ART), par le biais d’un
adaptateur spécial 520BALL), aux trépieds photographiques
pourvus de colonnes centrales à crémaillères ou rapides, dotées
généralement d’une vis mâle de 3/8” (055SS, 117 et
190SS). Une autre option associe ces rotules à des trépieds
équipés de notre nouvelle colonne centrale rapide avec demi-
boule de mise à niveau intégrée de 50 mm. Ce système
innovant, qui permet de mettre à niveau la rotule et le
caméscope de manière indépendante du trépied, est disponible
sur nos trépieds à section simple 754, 755B et 756B. 
Les rotules fluides professionnelles intègrent une demi-boule 
qui s’adapte directement dans le bol des trépieds vidéo. Les
modèles 316 et 510 sont dotés d’une demi-boule de 100 mm,
tandis que le modèle 505 adopte une demi-boule de 75 mm.

EMBOUTS DES TREPIEDS  (figures                            )
Trois types d’embouts sont fournis avec les différents trépieds Manfrotto:
- doubles pointes métalliques (540ART, 525MV, 515MV, 350MV, 350SHMV et 351MV)
- embouts en caoutchouc avec pointes rétractables en acier (117, 190SSB et 055SSB)
- embout standard en caoutchouc (132X, 754, 755B, 756B), qui peut être remplacé par un grand
nombre d’embouts rétractables ou à ventouses.

STABILISATEURS (figures                   )
Le stabilisateur de trépied, qu’il soit de sol ou à mi-hauteur, 
est conçu pour améliorer la stabilité lors des prises de vue. 
Les versions à mi-hauteur sont essentiellement utilisées lorsque le
terrain est irrégulier ou que le réglage de l’écartement de chaque
jambe est différent . 
Les modèles 350SPR et 531SPR comportent des tubes
télescopiques dont la longueur peut être réglée à l’aide de boutons
de blocage; le modèle 530SPRB, plus sophistiqué, associe un
système de réglage de la longueur des sections par une unique
manette centrale de verrouillage permettant une ouverture et un
positionnement rapides et précis. 
Ce nouveau mécanisme permet d’obtenir un encombrement 
au sol du trépied extrêmement réduit, sans pour autant pénaliser
sa stabilité.

TYPES ET MATERIAUX DES JAMBES DES TREPIEDS VIDEO (figures )
Les trépieds vidéo peuvent être divisés en deux groupes en fonction du type de jambe : ceux dotés de
doubles tubes parallèles dans les sections supérieures et ceux équipés de tubes simples sur toute leur
longueur. La plupart des trépieds utilisent des tubes à section ronde, tandis que la gamme MDEVE avec
colonne centrale rapide et le modèle 754 en fibre de carbone adoptent une section à trois facettes qui
contribue à supprimer les rotations accidentelles et qui (dans le cas des trépieds en fibre de carbone)
permet d’assembler les jambes dans la fonderie supérieure du trépieds au lieu de les coller.

ROTULES VIDEO DE MONTAGE SUR LES TREPIEDS – SOLUTIONS ALTERNATIVES (figures                  )
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SYSTEMES DE VERROUILLAGE DES JAMBES  (figures                                     )
Les systèmes de verrouillage des jambes sont choisis en fonction de l’utilisation du trépied.
Manfrotto adopte plusieurs types de verrouillages en aluminium, plastique IXF et au magnésium:
- le système A.R.T., faisant l’objet d’un brevet international, permet d’ouvrir ou de refermer
complètement le trépied en moins de quatre secondes en actionnant simplement un bouton,
ainsi est évité toute perte de temps

- verrouillages par levier 754, 515MV, 525MV
- verrouillages par levier de blocage rapide 755B et 756B
- Molettes à ailettes 117 et 132X
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700RC2

Caractéristiques

Kits disponibles

ROTULE VIDEO MINI

1  Bouton de blocage de la bascule
2  Bouton de blocage du panoramique

1  Levier de sécurité du plateau
2  Plateau rapide

Rotule vidéo à deux mouvements, compacte et légère, conçue essentiellement pour supporter les
équipements vidéo numériques les plus récents, mais aussi les appareils photo dotés de téléobjectifs 
moyens et longs.
Le modèle 700RC2 est équipé d’un levier panoramique de longueur fixe, munie d’une poignée en mousse 
et de blocages des mouvements séparés pour le panoramique à 360° et la bascule +90°/-75°. 
Les mouvements doux et continus sur les deux axes sont garantis par un système de cartouches fluides. 
Cette tête est équipée d’un système de plateau vidéo rapide 200PL-14, avec un ergot VHS et levier de
sécurité. La fixation rotule/trépied est du type femelle de 3/8”.

Bascule +90° -75°
Friction bascule 1 fixe
Verrouillage de 
la bascule indépendant ✔
Panoramique 360°
Friction panoramique 1 fixe
Verrouillage du 
panoramique indépendant ✔
Base plate Filetage femelle de 3/8”
Levier panoramique 1
Plateau rapide Livré avec: vis appareil de 1/4”
Plage de température -10° C / +60° C

700RC2,756BK
VIDEO KIT

Le kit est composé de la tête 700RC2, 
du trépied 756B et du sac 190BAG.

Hauteur maximum: 153cm
Hauteur minimum: 55cm
Poids maximum
admissible: 2,5kg
Poids: 2,7kg

700RC2,190SSBK

Le kit est composé de la rotule 700RC2, 
du trépied 190SSB et du sac 190BAG.

Hauteur maximum: 158cm
Hauteur minimum: 56cm
Poids maximum
admissible: 2,5kg
Poids: 2,7kg

9,6 0,52 2,5 200PL-14

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

21

2

1

VIDEO KIT
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Caractéristiques
1  Plateau rapide
2  Leviers de sécurité du plateau 
3  Manette de verrouillage de la bascule 1  Manette de verrouillage du panoramique 

La rotule fluide micro est le support idéal pour les caméscopes légers. Les mouvements panoramique et de
bascule (avec blocages indépendants) sont facilités par des cartouches de fluide à base de silicone. 
Le levier panoramique peut être positionné soit à gauche soit à droite de la rotule.
Elle supporte tous les appareils n’excédant pas un poids maximum de 4 kg, et est dotée d’ un plateau rapide
200PL-14 avec levier de sécurité et ergot VHS. La fixation tête/trépied est du type femelle de 3/8”.

128RC

Kits disponibles

Bascule +90° -60°
Friction bascule 1 fixe
Verrouillage de 
la bascule indépendant ✔
Panoramique 360°
Friction panoramique 1 fixe
Verrouillage du 
panoramique indépendant ✔
Base plate Filetage femelle de 3/8”
Levier panoramique 1
Plateau rapide Livré avec: vis appareil de 1/4”
Plage de température -10° C / +60° C

128RC,755BK
VIDEO KIT

Le kit est composé de la rotule 128RC,
du trépied 755B et du sac 055/144BAG.

Hauteur maximum:   175cm
Hauteur minimum:     60cm
Poids Maximum
Admissible: 4kg
Poids: 3,8kg

128RC,055SSBK
VIDEO KIT

Le kit est composé de la rotule 128RC, 
du trépied 055SSB et du sac 055/144BAG.

Hauteur maximum: 193cm
Hauteur minimum: 20cm
Poids maximum
admissible: 4kg
Poids: 3,8kg

11,5 1 4 200PL-14

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1

1

3

2
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501

Caractéristiques

ROTULE VIDÉO PRO

1  Bouton de sécurité du plateau coulissant
2  Plateau coulissant rapide1  Bouton de réglage de la friction de la bascule 

1  Verrouillage du panoramique
2  Verrouillage de la bascule
3  Molette de réglage de la friction du panoramique
4  Niveau à bulle

Conçue pour supporter les nouvelles gammes de caméras professionnelles numériques de taille de plus en
plus petite, équipées de longues optiques et d'écrans à cristaux liquides.
La rotule 501 offre le meilleur rapport qualité/prix et performance dans la gamme des rotules pouvant
supporter jusqu'à 6 kg. Sa légèreté mais aussi sa fluidité exceptionnellement souple permettent un contrôle
parfait du mouvement panoramique sur 360° ainsi que la bascule avant/arrière + 90° à 60°. 
Sa nouvelle friction/Téflon augmente considérablement la souplesse du mouvement panoramique et de la
bascule, tous deux ayant un blocage séparé.
Pratique, elle possède un plateau coulissant avec ergot VHS, un levier de contrôle et une base plate avec
filetage femelle 3/8".

Bascule +90° -60°
Réglage friction bascule réglage continu de la friction sur Téflon
Blocage bascule indépendant ✔
Panoramique 360°
Réglage friction panoramique réglage continu de la friction sur Téflon
Blocage panoramique indépendant ✔
Base Plate filetage femelle 3/8" pour monter sur une demi sphère

75mm ou sur une base plate de trépied
Niveau à Bulle ✔
Levier 1
Levier additionnel 501LV (en option)
Plateau rapide coulissant livré avec les vis 1/4" et 3/8"
Course de coulissement du plateau 58 mm
Plage de température -10° C / +60° C

501PLONG
Cette version longue de plateau rapide permet un parfait équilibrage des caméras avec
des accessoires non standards (équipées d'un long téléobjectif ou d'une batterie de
grande capacité). Ce plateau possède une échelle gravée au laser pour
effectuer un réglage précis. De plus l'ergot VHS peut être
déplacé le long de la rainure du plateau
et permettre ainsi un meilleur positionnement. 
Livré avec 2 vis 1/4" et 2 vis 3/8"

Plateau compatible:
10,5 1,5 6 501PL

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Vue intérieure.

1

2
1

2

3

4

1
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501,754K
VIDEO KIT

501,525PKIT
VIDEO KIT

501,755BK
VIDEO KIT

501,055SSBK
VIDEO KIT

Le kit est composé de la rotule 501, 
du trépied 525MVB, du bol 520BALL
et du sac matelassé PROBAG,1.

Hauteur maximum: 167,5cm
Hauteur minimum: 43,5cm
Poids maximum
admissible: 6kg
Poids: 5,4kg

Le kit est composé de la rotule 501, 
du trépied 055SSB
et du sac 055/144BAG.

Hauteur maximum: 191,5cm
Hauteur minimum: 18,5cm
Poids maximum
admissible: 4,5kg
Poids: 4,3kg

Le kit est composé de la tête 501, 
du trépied 755B
et du sac 055/144PBAG.

Hauteur maximum: 175cm
Hauteur minimum: 59 cm
Poids maximum
admissible: 6 kg
Poids: 4.3 kg

Le kit est composé de la tête 501, 
du trépied 754 et du sac 055/144PBAG.

Hauteur maximum: 163cm
Hauteur minimum: 76cm
Poids maximum
admissible: 6kg
Poids: 3,4kg
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503

Caractéristiques

ROTULE VIDÉO PRO

La rotule 503 a été conçue pour supporter les caméscopes numériques professionnels les plus avant-gardistes.
Une attention particulière a été portée à l’optimisation du système fluide, afin d’obtenir les mouvements
panoramiques et de bascule les plus souples possible et adaptés grâce à un système manuel de réglage de la
friction. Par ailleurs, la tête 503 intègre un ressort d’équilibrage (réglé pour une charge optimale d’environ 
2,5 kg), afin de maintenir le positionnement de l’appareil lors des mouvements de bascule. 
La tête 503 offre le meilleur rapport qualité/prix du marché et a été étudiée pour supporter un poids maximum
de 6 kg. Son mouvement, souple et efficace à la fois, assure un contrôle extrêmement souple, grâce aussi au
dispositif de contrôle de précision de la friction, lequel permet des réglages continus de près de 0 jusqu’à la
valeur maximale. Le modèle 503 comporte un plateau coulissant rapide avec ergot VHS, simple levier
panoramique télescopique et base plate avec filetage de 3/8”.

Bascule +90° -60°
Réglage friction bascule continu de 0 au niveau maximal
Blocage bascule indépendant ✔

Panoramique 360°
Réglage friction panoramique continu de 0 au niveau maximal
Blocage panoramique indépendant ✔

Contrôle équilibrage un ressort fixe de 2.5 kg / poids caméra
Base plate filetage femelle 3/8" pour monter sur une demi sphère

75mm ou sur une base plate de trépied
Niveau à bulle ✔

Levier 1
Levier additionnel 503LV (en option)
Plateau rapide coulissant livré avec les vis 1/4" et 3/8"
Course de coulissement du plateau 58 mm
Plage de température -10° C / +60° C

10,5 1,6 6 501PL

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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SCHEMA DE CONTREPOIDS
Pour positionner
correctement
l’appareil sur une
rotule vidéo, il est
important de
connaître sont point
d’équilibre (ou
centre de gravité).
Tous les systèmes
de contrepoids des
têtes vidéo
Manfrotto prennent
en compte un
centre de gravité 
de l’appareil de
125 mm.

1  Bouton de sécurité du plateau coulissant
2  Plateau coulissant rapide
3  Verrouillage de la bascule1  Bouton de réglage de la friction de la bascule

1  Verrouillage du panoramique
2  Molette de réglage de la friction du panoramique
3  Niveau à bulle

2

31
1 3

2

1

501PLONG
Cette version longue de plateau rapide permet un parfait équilibrage des caméras avec
des accessoires non standards (équipées d'un long téléobjectif ou d'une batterie de
grande capacité). Ce plateau possède une échelle gravée au laser pour
effectuer un réglage précis. De plus l'ergot VHS peut être
déplacé le long de la rainure du plateau
et permettre ainsi un meilleur positionnement. 
Livré avec 2 vis 1/4" et 2 vis 3/8"

Plateau compatible:

Vue intérieure
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503,540ART
VIDEO KIT

Le kit est composé de la rotule 503,
du trépied 540ART, du bol 520BALL,
du sac matelassé PROBAG,2
et de la courroie de transport
540STRAP.

Hauteur maximum: 163,5cm
Hauteur minimum: 51cm
Poids maximum
admissible: 6kg
Poids: 5,9kg

503,754K
VIDEO KIT

Le kit est composé de la tête 503, 
du trépied 754
et du sac 055/144PBAG.

Hauteur maximum: 163 cm
Hauteur minimum: 76 cm
Poids maximum
admissible: 6kg
Poids: 3.5 kg

503,525PKIT
VIDEO KIT

Le kit est composé de la rotule 503, 
du trépied 525MVB, du bol 520BALL
et du sac matelassé PROBAG,1.

Hauteur maximum: 167,5cm
Hauteur minimum: 43,5cm
Poids maximum
admissible: 6kg
Poids: 5,3kg

503,755BK
VIDEO KIT

Le kit est composé de la tête 503,
du trépied 755B
et du sac 055/144PBAG.

Hauteur maximum: 175 cm
Hauteur minimum: 59 cm
Poids maximum
admissible: 6kg
Poids: 4.4 kg

503,055SSBK
VIDEO KIT

Le kit est composé de la rotule 503, 
du trépied 055SSB
et du sac 055/144BAG.

Hauteur maximum: 191,5cm
Hauteur minimum: 18,5cm
Poids maximum
admissible: 6kg
Poids: 4,4kg
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516

Caractéristiques

ROTULE FLUIDE PRO VIDEO 

1  Bouton de sécurité du plateau coulissant
2  Plateau coulissant rapide

1  Levier de verrouillage de la bascule
2  Friction de la bascule

1  Verrouillage du panoramique
2  Friction du panoramique
3  Niveau à bulle

Spécialement conçue pour la dernière génération des caméras DV utilisées dans la vidéo institutionnelle et
industrielle. La rotule 516 est très compacte et légère et peut supporter des caméras n'excédant pas 10 kg.
Cette rotule, très performante, est construite avec des disques de friction fluide permettant un contrôle 
très précis des mouvements. Le réglage de la friction se fait de façon continu de "zéro au niveau maximum"
sur le mouvement panoramique et sur la bascule avant/arrière.
Une des ses caractéristiques importantes: la séparation du système de blocage de la bascule et du
panoramique. D'autre part, elle possède un ressort fixe de contre balancement ayant une capacité de charge
de 7,5 kg au centre de gravité de 125 mm, deux leviers télescopiques et un niveau à bulle. 
Cette rotule vidéo se monte sur des bases plates de trépied munies d'une vis de fixation de 3/8" ou bien avec
l'accessoire 500BALL sur un trépied doté d'un bol de 100 mm.

Bascule +90° -60°
Réglage de la friction /bascule réglage continu de la friction sur Téflon
Blocage bascule indépendant ✔

Panoramique 360°
Réglage friction panoramique réglage continu de la friction sur Téflon
Réglage de la panoramique
Bascule indépendant ✔

Contrôle équilibrage un ressort fixe pour une caméra de 7,5 kg
Base Plate filetage femelle 3/8" pour monter sur une demi sphère

75mm ou sur une base plate de trépied
Niveau à bulle ✔

Levier télescopique 2
Plateau rapide coulissant livré avec 2 vis 1/4" et 2 vis 3/8"
Course de coulissement du plateau 80 mm
Plage de température -10° C / +60° C 

Ha
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SCHEMA DE CONTREPOIDS

Charge utile (kg)
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12,5 2 10 357PLV

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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357PLONG
Plateau compatible:

Cette version longue de plateau rapide permet un parfait équilibrage des caméras avec
des accessoires non standards (équipées d'un long téléobjectif ou d'une
batterie de grande capacité). Ce plateau possède une échelle
gravée au laser pour effectuer un réglage précis. 
De plus l'ergot VHS peut être déplacé 
le long de la rainure du plateau et
permettre ainsi un meilleur positionnement.
Livré avec 2 vis 1/4" et 2 vis 3/8".
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516,350MVB
KIT VIDEO

516,540ART
KIT VIDEO

516,515PKIT
KIT VIDEO

Le kit est composé de la rotule 516, 
du trépied 515MVB,du bol 500BALL, 
du sac matelassé PROBAG,2
et de la courroie de transport 502.

Hauteur maximum: 170cm 
Hauteur minimum: 46cm
Poids maximum 
admissible: 10kg 
Poids: 6,5kg

Le kit est composé de la rotule 516, 
du trépied 540ART, du bol 500BALL, 
du sac matelassé PROBAG,2
et de la courroie de transport 540STRAP.

Hauteur maximum: 156cm 
Hauteur minimum: 53,5cm
Poids maximum 
admissible: 10kg
Poids: 6kg

Le kit est composé de la rotule 516, 
du trépied 350MVB, stabilisateur 165MV, 
du sac matelassé PROBAG,3
et d’une courroie de transport 102.

Hauteur maximum: 163cm 
Hauteur minimum: 92cm
Poids maximum 
admissible: 10kg 
Poids: 6,9kg
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505

Caractéristiques

ROTULE PRO VIDÉO

1  Bouton de sécurité du plateau coulissant
2  Plateau coulissant rapide

1  Réglage continu de la friction/bascule
2  Réglage continu de la friction/panoramique
3  Blocage du plateau rapide

1  Verrouillage de la bascule
2  Verrouillage du panoramique
3  Réglage fluidité bascule

La série des rotules fluides 505 offre toutes les caractéristiques requises pour les opérateurs utilisant les nouvelles
générations de caméra numériques et légères ENG.
Ses principales caractéristiques incluent une friction LF ( friction lubrifiée ) séparée du panoramique et de la bascule,
un réglage continu du mouvement, un blocage séparé par levier de la bascule et du panoramique.
La rotule est livrée complète avec 5 ressorts de compensation adaptés aux différents poids de caméra, de la plus
légère caméra numérique à la plus lourde caméra ENG de 10 kg. Fournie avec un plateau rapide coulissant pour
l'équilibrage fin de la caméra. Un bouton de sécurité à l'ouverture prévient la sortie accidentelle du plateau.

Bascule + – 85°
Réglage fluidité bascule continu
Blocage bascule ✔

Panoramique 360°
Réglage fluidité panoramique continu
Blocage panoramique ✔

Bol 75mm
Niveau à bulle ✔

Levier 1
Levier additionnel 505LV (en option)
Plateau rapide coulissant Livré avec: 2 vis 3/8" et 1 vis 1/4"
Course de coulissement du plateau 60 mm
Plage de température -20° C / +60° C 
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SCHEMA DE CONTREPOIDS

Charge utile (kg)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

200
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150
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100

75

50

1 2 5 8 10 RESSORT DE COMPENSATION

1

2 3
1 2

3

2
1

2 kg1 kg 8 kg5 kg 10 kg

10 2,3 10 505PL

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

501PLONG
Cette version longue de plateau rapide permet un parfait équilibrage des caméras avec
des accessoires non standards (équipées d'un long téléobjectif ou d'une batterie de
grande capacité). Ce plateau possède une échelle gravée au laser pour
effectuer un réglage précis. De plus l'ergot VHS peut être
déplacé le long de la rainure du plateau
et permettre ainsi un meilleur positionnement. 
Livré avec 2 vis 1/4" et 2 vis 3/8"

Plateau compatible:
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505MVBKIT
KIT VIDEO 

505,540ART
KIT VIDEO 

505, 525PKIT
KIT VIDEO 

Le kit est composé de la rotule 505, 
du trépied 540ART, 
du sac matelassé PROBAG,2
et  d'une courroie de transport 
540STRAP.

Hauteur maximum:    163cm
Hauteur minimum: 50,5cm
Poids maximum
admissible: 10kg
Poids: 6,2kg

Le kit est composé de la rotule 505, 
du trépied 525MVB, 
du sac matelassé PROBAG,2
et  de la courroie de transport 502.

Hauteur maximum: 156cm
Hauteur minimum: 53,5cm
Poids maximum
admissible: 10kg
Poids: 6,5kg

Le kit est composé de la rotule 505, du trépied 351MVB, 
de semelles pour pointes 565, du sac matelassé PROBAG,3
et de la courroie de transport 102.

Hauteur maximum: 166cm 
Hauteur minimum: 95cm
Poids maximum 
admissible: 10kg 
Poids: 5,9kg
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Les dollies et les stabilisateurs maintiennent les trépieds selon un écartement
constant et sûr. 
Ils facilitent les déplacements dans le studio ou en extérieur.

165MV

0.65 80 to 130

STABILISATEUR DE TREPIED POUR POINTES FIXES

127

2.4 110

DOLLY PORTABLE

Conçu pour des trépieds légers et moyens en poids. 
A chaque roulette de 76 mm correspond un pied d’immobilisation qui se commande séparément. 
Compatible avec le trépied 055SS., 190SS, 754, 755B et 756B.

114

8 112

DOLLY VIDEO

Version lourde, dolly très robuste pour utiliser
avec des gros trépieds pour la nature morte
ou la vidéo. Il se compose de roues à frein de
127 mm avec blocage individuel et de
protection pour les câbles. Se plie 
pour le transport. Compatible avec 
les trépieds 117 et 132X.

350SPR
ENTRETOISE DE NILIEU

Est conçue pour être adaptée sur les fonderies
basses des trépieds 350MV, 350SHMV
et 351MV pour donner une meilleure stabilité.

531SPR
ENTRETOISE A MI-HAUTEUR

Conçue pour s’adapter au système de fixation des
entretoises du milieu à mi-hauteur des trépieds
515MV et 525MV, il assure une rigidité accrue
et un meilleur support. Chaque section de
l’entretoise est télescopique.

181
AUTODOLLY PLIANT

4.5 127
Système de blocage simultané par pédale centrale des trois roulettes 
80 mm. Livré avec une vis de fixation 3/8" permettant de monter une
rotule pour les prise de vues au ras du sol. Les jambes se replient pour
un transport plus facile. Compatible avec les trépieds
117, 350MV, 350SHMV, 315MV,
525MV, 520MV et 540ART.

127VS

3.4 78 to 114

DOLLY BASIC

Identique au dolly 127, mais a en plus l’écartement variable des bras.
Convient aux pieds standards et aux pieds avec doubles pointes fixes.
Compatible avec le trépied 055SS, 190SS, 754, 755B and 756B.

114MV

6.2 112

DOLLY VIDEO

Identique au dolly 114, mais accepte
les trépieds avec doubles pointes fixes.
Compatible avec les trépieds,
350MV, 350SHMV,
351MV, 515MV,
525MV et 540ART.

165ST

Conçu pour augmenter la stabilité de l'équipement en position
exclusivement basse. Rapidement installé entre le stabilisateur
165 et le système de mise à niveau de la rotule vidéo, 
il offre une totale rigidité réduisant la torsion lors 
d'un mouvement panoramique, même rapide.
Compatible avec les trépieds 515MV et 525MV.

STABILISATEUR

Poignée
de la rotule

Vis

530SPRB
ENTRETOISE A MI-HAUTEUR “SQUID”

Conçue pour s’adapter aux fonderies du milieu des jambes
et assurer ainsi une rigidité et un meilleur support, cette
unique entretoise innovante dite « SQUID ». permet des
réglages extrêmement précis en fonction des différentes
positions de travail. En plus du réglage continu de
l’inclinaison, vous pouvez utiliser les pré-réglages de la
longueur des sections crantées, gages d’un
fonctionnement rapide et précis.

Stabilisateur universel pour trépied, 
diamètre réglable de 80 mm à 130 mm.
Il accepte les trépieds à pointe fixe.
Compatible avec les trépieds 350MV,
350SHMV et 351MV.

chariots-dollieschariots-dollies

165ST
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558B
MONOPODE VIDEO

Léger et compact, ce monopode à trois sections
est muni d'une poignée de prise en main en
caoutchouc, d'un système de blocage rapide
des sections, d'une dragonne et d'un plateau
coulissant pour permettre l'équilibrage de la
caméra en son centre.

65 159 1 8 501PL

557B
MONOPODE VIDEO

67 164 1 12 357PLV

Robuste et stable, ce monopode est à trois
sections. Il est muni d'une poignée de prise en
main en caoutchouc, d'un système de blocage
rapide des sections, d'une dragonne et d'un
plateau coulissant pour permettre l'équilibrage
de la caméra en son centre.

500BALL / 520BALL
DEMI BOULE

Demi boule pour mettre à
niveau les rotules vidéo
sur les trépieds vidéo soit
en 100 mm (code
500BALL) ou soit en
75 mm (520BALL).

MICC4
SUPPORT MICRO UNIVERSEL AMORTISSEUR 

Ce support micro est en aluminium, il est livré avec un système
amortisseur en caoutchouc, anti- chocs et anti- vibrations.
Ce dispositif en caoutchouc permet un montage très rapide et sûr du
micro. L'étrier de fixation est muni d'un filetage femelle 3/8", se
montant ainsi sur toutes les perches en fibre de carbone de la gamme
Manfrotto ou autres. Il est compatible avec la plupart des micros.

319
ADAPTATEUR DE BOL POUR ROTULE VIDEO

Usiné avec grande précision, cet
adaptateur s'adapte parfaitement sur un
trépied à bol de 100 mm et le convertit
en bol de 75 mm.

482LCD
ROTULE MINI BALL LCD

La rotule Mini Ball LCD est munie d’une
griffe flash. Elle se fixe sous les écrans LCD
et TFT afin d’y être montés sur les caméras
grâce à la fixation flash.

323
ADAPTATEUR RAPIDE RECTANGULAIRE VIDEO

Compatible avec le plateau 200PL (livré avec la tête
700RC2 et la Tête Vidéo 128RC), cet adaptateur
rapide permet de fixer ou de retirer l’appareil de la
rotule très rapidement afin de le placer sur un autre
support. Il est livré avec une vis de fixation de 1/4”.

577
ADAPTATEUR RAPIDE VIDEO

Compatible avec le plateau 501PL (livré avec les rotules vidéo 501,
503 et 505) et le plateau spécial 501PLONG. 
Cet adaptateur rapide permet de retirer la caméra rapidement 
de la rotule sans la démonter du plateau et de la repositionner sur un
autre support. Livré avec 1 vis 1/4" et 1 vis 3/8".

357
ADAPTATEUR RAPIDE VIDEO

Compatible avec le plateau 357PLV (livré sur les
rotules vidéo 316, 510, 516) et le plateau spécial
357PLONG.
Cet adaptateur rapide permet de retirer la caméra
rapidement  de la rotule et de la repositionner sur un
autre support.Livré avec 2 vis 1/4"  et 2 vis 3/8".

114SPKIT
KIT POINTES FIXES

Kit de trois adaptateurs de transformation
des embouts de pied compatibles avec les
chariots 114 en embouts à double pointes
fixes en métal.
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sacssacs

PROBAG

DIAMETRE LONGUEUR
BAG,1 * 20 90
PROBAG,1 * 20 90
BAG,2 * 20 100
PROBAG,2 * 20 100
BAG,3 * 20 120
PROBAG,3 * 20 120
601PBAG 12 75
602PBAG 12 75

LARGEUR PROFONDEUR LONGUEUR
055/144BAG • 12 17 80
055/144PBAG • 12 17 80

Toutes les dimensions sont en cm
*Courroie 502 en option (non fournie) • Courroie fixe incorporée

Tous les sacs Manfrotto vont pour le trépied indiqué avec les différentes rotules  référencées.
Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver le sac de transport qui convient à votre équipement.

REF. SACS SOUPLES SACS MATELASSES
A BAG,1 PROBAG,1
B BAG,2 PROBAG,2
C BAG,3 PROBAG,3
D 055/144BAG 055/144PBAG
E 601PBAG

602PBAG

055/144PBAG

190BAG

601PBAG 602PBAG 

601PBAG

Expressément conçu pour les photographes toujours en action,
le sac et la sangle réglable sont rembourrés et modelés pour
assurer un maximum d’adaptabilité et de confort.
Longueur: 75cm 
Diamètre: 12 cm 
Matériau: Nylon balistique

602PBAG

Identique au modèle 601PBAG, mais avec deux sangles
rembourrées qui permettent de le transformer en sac à dos.

SAC BANDOULIERE        SAC BANDOULIERE

502
S’adapte aux mousquetons des sacs à trépied des gammes BAG et PRO BAG.

SANGLE DE SAC

sanglesangle
540STRAP

Spécialement conçue pour le trépied 540ART, cette courroie,
de ligne asymétrique, a sa partie centrale plus large, ce qui
rend plus confortable le transport du trépied. Un
mousqueton est fixé à chaque extrémité. Elle peut ainsi être
accrochée soit au trépied soit à un sac de transport.

COURROIE DE TRANSPORT 540ART

102
Livrée avec un double système de fixation ; le mousqueton se fixe à l’anneau situé sur la
fonderie réunissant les 3 jambes du trépied et la boucle entoure le bas des jambes.

SANGLE LONGUE
402
Livrée avec un simple système de fixation ; le mousqueton se fixe uniquement à l’anneau
situé sur la fonderie réunissant les 3 jambes. Ainsi trépied et rotule sont portés sur le côté.

SANGLE COURTE

055SS
117
132X
190SS
350MV
350SHMV
351MV
515MV 
525MV
540ART
754
755B
756B
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8R

C

31
6

50
1

50
3

50
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70
0R
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*   Avec adaptateur 500BALL de 100mm (en option)
** Avec adaptateur 520BALL de 75mm (en option)

D D D E E
C C C B

C B
E E E E

C C C B
A A A A

C C C C B
A A A

A** A** A A** A
A A A* A

D D D D E
D D D D E
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Guide des trépieds en fonction de leur charge admissible et de leur hauteur maximum.

MODELE DESCRIPTION PANORAMIQUE BASCULE AVANT BASCULE ARRIERE ADAPTATEURS PLATEAUX EN OPTION PAGE

700RC2 ROTULE VIDEO MINI 2.5 9.6 0.52 360° +90° -75° 4

128RC ROTULE VIDEO MICRO FLUIDE 4 11.5 1 360° +90° -60° 5

501 ROTULE VIDÉO PRO 6 10.5 1.5 360° +90° -60° 501PLONG 6

503 ROTULE VIDÉO PRO 6 10.5 1.6 360° +90° -60° 501PLONG 8

510-8,5 ROTULE PRO VIDEO FLUIDE 4/8.5 13 3.5 360° +75° -70° 357PLONG 14

516 ROTULE PRO VIDEO FLUIDE 10 12.5 2 360° +90° -60° 357PLONG 10

505 ROTULE PRO VIDEO 10 10 2.3 360° +85 -85 501PLONG 12

510-10,5 ROTULE PRO VIDEO FLUIDE 6.5/10.5 13 3.5 360° +75° -70° 357PLONG 14

316 ROTULE FLUIDE 6/16 13 4.5 360° +70° -70° 357PLONG 16

MODELE DESCRIPTION PAGE

756B TREPIED VIDEO COURT EN ALUMINIUM MDEVE 5 143 122 45 59 2.2 127 - 127VS 19

190SS TREPIED 190 DELUXE 5 148 119 17 57 2.2 127 - 127VS 18

754 TREPIED VIDEO EN FIBRE DE CARBONE MDEVE 6 131 152 47.5 65.5 1.9 127 - 127VS 19

755B TREPIED VIDEO EN ALUMINIUM MDEVE 6 163 148 48.5 67.5 2.8 127 - 127VS 19

055SS TREPIED 055 DELUXE 6 181 138 8 64 2.8 127 - 127VS 18

540ART TREPIED VIDEO 15 152 40 73 3.5 21

515MV TREPIED VIDEO LEGER 15 156 32 71 3.5 114MV - 181 530SPRB - 531SPR 20

525MV TREPIED VIDEO LEGER 15 156 32 71 3.5 114MV - 181 530SPRB - 531SPR 20

117 TREPIED VIDEO 18 173 147 46 94 5.7 114MV - 181 23

350SHMV TREPIED VIDEO PRO 20 68 49 52 4.2 114MV - 181 350SPR 165MV 22

350MV TREPIED VIDEO PRO 20 151 90 97 4.9 114MV - 181 350SPR 165MV 22

351MV TREPIED VIDEO PRO LEGER 20 155 84 95 3.6 114MV - 181 350SPR 165MV 22

132X TREPIED VIDEO LOURD 30 148 39 94 6.9 114 23

190SPK2
055SPK2
441SPK2
676SP2

Embouts à pointes rétractables en caoutchouc/métal
(jeu de 3), livrés avec un outil de fixation spécifique.
La pointe est réalisée en un alliage d’aluminium dur
anodisé spécial, extrêmement résistant à la corrosion.

190SPK2 pour trépied: 756B
055SPK2 pour trépied: 755B
441SPK2 pour trépied: 754
676SPK2 pour monopode: 558B

EMBOUTS A POINTES RETRACTABLES

055SPK

Embouts en caoutchouc (jeu de 3) avec pointes
métalliques rétractables.

Pour trépieds: 755B, 756B

EMBOUT A POINTE RETRACTABLE EN CAOUTCHOUC

677SP

Embout en caoutchouc avec pointe métallique
rétractable.

Pour monopodes: 557B, 558B

EMBOUT A POINTE RETRACTABLE EN CAOUTCHOUC

230

Fixés aux pieds des trépieds ou aux monopodes, ils
assurent la stabilité sur les terrains enneigés, boueux
ou mouvants (jeu de 3).

Pour trépieds: 055SS, 190SS, 754, 755B, 756B, 117,
132X

PATINS A NEIGE

565

Jeu de 3.

Pour trépieds: 350MV, 350SHMV, 351MV, 515MV,
525MV, 540ART

PATINS PUR POINTES

055SCK2
190SCK2
441SCK2
676SC2

Embouts en caoutchouc à ventouse (jeu de 3) avec
pointes rétractables en acier inoxydable. Les ventouses
augmentent par 20 fois le contact au sol du monopode,
au profit d’une meilleure stabilité. Les pieds peuvent être
déposés/reposés au gré de l’utilisateur.

EMBOUT A POINTE RETRACTABLE /VENTOUSES

677SC

Embout en caoutchouc à ventouse avec pointe
rétractable en acier inoxydable. 

Pour monopode: 557B

EMBOUT A POINTE RETRACTABLE /VENTOUSES

055SCK2 pour trépied: 755B
190SCK2 pour trépied: 756B
441SCK2 pour trépied: 754
676SC2   pour monopode: 558B

236

Pour transformer l’embout en caoutchouc d’un
monopode en pointe.

Pour monopodes: 557B, 558B

POINTE POUR MONOPODE
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557B MONOPODE VIDEO 25
558B MONOPODE VIDEO 25
565 PATINS PUR POINTES 27
577 ADAPTATEUR RAPIDE VIDEO 25
601PBAG SAC BANDOULIERE 26
602PBAG SAC BANDOULIERE 26
676SC2 EMBOUTS A POINTES RETRACTABLES /VENTOUSES 27
676SP2 EMBOUTS A POINTES RETRACTABLES 27
677SC EMBOUT A POINTE RETRACTABLE /VENTOUSES 27
677SP EMBOUT A POINTE RETRACTABLE EN CAOUTCHOUC 27
700RC2 ROTULE VIDEO MINI 4
700RC2,190SSBK VIDEO KIT 4
700RC2,756BK VIDEO KIT 4
754 TREPIED VIDEO EN FIBRE DE CARBONE MDEVE 19
755B TREPIED VIDEO EN ALUMINIUM MDEVE 19
756B TREPIED VIDEO COURT EN ALUMINIUM MDEVE 19
MICC4 SUPPORT MICRO UNIVERSEL AMORTISSEUR 25
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Bien que tout ait été mis en oeuvre pour garantir l’exactitude des
informations présentées dans cette brochure, le Groupe Manfrotto srl 
ne saurait être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs ou omissions.
Les spécifications et caractéristiques techniques ci-contenues ne sont
fournies qu’à titre indicatif.

Tous droits réservés. Les produits illustrés dans cette brochure sont couverts
par des brevets internationaux, tandis que la présente publication fait
l’objet d’un droit d’auteur. Toute reproduction (totale ou partielle) de cette
publication sans l’autorisation écrite du Groupe Manfrotto srl est
strictement interdite et passible de sanctions aux termes de la loi. Puisque
nous travaillons dans la perspective de l’amélioration continue de nos
produits, nous nous réservons le droit de modifier, à tout moment et sans
préavis, les caractéristiques des articles illustrés dans cette brochure.


